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ZZelalLUX"®

ARKITEKTONISK OG
ENERGI RIGTIG

vinduer til fremtiden
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Et moderne vinduessystem
fremstillet med omtanke
for miljget

Se ZelaLUX®video

Vinduesdesignet til
nutiden og fremtid

Det store lysindfald er en dbenlys fordel for trivsel og velvaere.
ZelaLUX® er udviklet i de bedst isolerende materialer, samtidig
med at der er sat fokus pa design og lysindfald. Vindues-
systemet tilbydes i alle udadgaende dabningsarter. Som
terrassedgr og som skydedgr.

ZelalLUX® er et aegte energiplus vindue. fiberkomposit Rau-Fipro® - er alle
Vinduet der giver mere varme til boligen materialer udviklet ud fra en baeredyg-
end det taber. Med 3 teetningsplan og en tighedstankegang om genanvendelse.
standard 3 lags lavenergirude placeres Produktionsafskaer og spild bliver
referencevinduet i "Energiklasse A", opsamlet og genanvendt i nye profiler.
Bygningsklasse 2020. Eref +22 og Uw Ligeledes kan udtjente vinduer og dgre
pa 0,69 taler for energi egenskaber i den om mange ar, efter endt brug, nedbrydes
absolutte topklasse. og genanvendes.

Baeredygtige materialer

ZelalLUX® er den nye generation af
vinduer der minimerer boligens energi-
forbrug i hele vinduets levetid, men ogsa
er udviklet og fremstillet efter de bedste
baeredygtighedsprincipper. Materiale-
komponenterne — trae indvendigt,
aluminium udvendigt med en kerne af
det avancerede og saerdeles isolerende




Skru op for dagslyset og
energieffektiviteten

En arkitektonisk smuk Igsning

ZelaLUX® fremstar med sit smalle karm-/rammedesign ens om vinduesfeltet
er oplukkeligt eller ej.

| tidens and er vinduessystemet udviklet i trae/alu med en steerk kerne af
fiberforstaerket komposit Rau-Fipro®. Indbrudssikkerheden er optimeret med
indbrudshaammende rullepaskvil som standard. Det er derudover mulighed
at opgradere til den Europaeiske sikkerhedsklasse EN 1627 RC2 (RC2N).

Luk dagslyset ind

ZelaLUX® er et vinduessystem der er udviklet for at bringe mest muligt dagslys ind i
boligen. Glasfeltet er optimeret uden der er gaet pa kompromis med karm-/ramme-
materialet. Karm og ramme er udviklet med trae indvendigt og aluminium udvendigt.
Konstruktionens kerne er i steerk fiberarmeret komposit Rau-Fipro®. Et materiale der
samtidig er meget energioptimalt. Konstruktionens materialesammensaetning giver
en perfekt energibalance, samtidigt med at isoleringsevnen er i top.

ZZelaLUX®

Super lavenergi 3-lags rude med varm kant er
standard. Energidata Uw pa 0,69 og Eref pa +22.
Mulighed for 2-lags energirude.

Lakeret aluminium
udvendigt. Med glasliste
markering.

144, 165 eller 179 mm karmdybde
med mulighed for not til lysning.

Smal karm/ramme konstruktion.

Karm og rammehgjde 65 mm.

Indvendigt fingerskaret kernetrae fra PEFC certificeret
nordisk skovdrift. Miljpvenlig grundbehandling, ingen
vakuumimpraegnering.

Komposit profiler med isolerende kamre.

ZelaLUX® kort og godt
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Slanke profiler sikrer
maximalt lysindfald
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19 udvendige
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Steerk konstruktion i
fiberforstaerket
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Energimaerket,CE-
maerket, DVV kontrol-

Standard-taetninger:
3 system-, 2 anslags-
og 1 midter-

komposit Rau-Fipro® leret og godkendt
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10 ars garanti med
VinduesIndustriens
garantiordning
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Hvidbjerg Vinduet
Dansk design og kvalitet
— danske arbejdspladser

Hvidbjerg VVinduet har fremstillet vinduer og dgre siden 1975.
| over 45 ar har kvalitet, design, energi og miljg haft hgjeste

prioritet.

Hvidbjerg Vinduet er kendt for Igbende
at udvikle nye energibesparende Igs-
ninger. Udover - vores seneste nyhed

- ZelaLUX® tilbyder vi et bredt udvalg

af vedligeholdelsesvenlige Igsninger,
der passer til ethvert byggeri. bl.a. kan
naevnes vores populaere Alux og Alux-e i
trae/aluminium.

100% Vestjysk og
100% Dansk arbejde

Hvidbjerg Vinduet er en ordreproduc-
erende virksomhed med et moderne
og fleksibelt produktionsapparat. Alle
vores produkter fremstilles pa egne
fabrikker i Danmark, plast komposit i
Hvidbjerg pa Thyholm ved Struer og
trae/aluminium i Nors ved Thisted.

10 ars garanti

Hvidbjerg Vinduets produkter er
kvalitetscertificeret i henhold til

DVV (Dansk Vinduesverifikation) og
CE-mzerket. Der ydes 10 ars garanti i

VINDUES
INDUSTRIEN

C€

henhold til Hvidbjerg Vinduets
garantierklaering og bestemmelserne
i VinduesIndustriens garantiordning.

Vil du vide mere?

Har du spgrgsmal eller gnsker
yderligere information og vejledning
om ZelaLUX® eller vores andre produk-
ter, er du velkommen til at kontakte én
af vores salgskonsulenter, din lokale
tgmmerhandel eller handvaerker.

Pa hvidbjergvinduet.dk finder du
yderligere oplysninger om firma,
forhandlere, udstillinger og produkter.
Naermeste forhandler oplyses pa
telefon 9691 2222. Eller mail:
info@hvidbjergvinduet.dk
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@ DANSKVINDUES VERIFIKATION

SHOWROOMS

N@RRESUNDBY

RINGSTED

Ngrresundby
Lindholmsvej 106A
9400 Nr. Sundby

Struer
Holstebrovej 38
7600 Struer

Aarhus syd
Kirkebakken 12
8330 Beder

F Fredericia
Karetmagervej 7B
7000 Fredericia

R Ringsted
Thorsvej 94
100 Ringsted

Abningstider
Se hvidbjergvinduet.dk eller
ring og aftal tid for besgg.

Hovedkontor

HVIDBJERG

Hvidbjerg Vinduet a/s
@stergade 24 - 7790 Thyholm
TIf. 9691 2222
info@hvidbjergvinduet.dk
www.hvidbjergvinduet.dk
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